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Zahl: 031-3/2003

Betreff: Bebauungsplan fur die Errichtung von Freizeitwohnsitzen (Almhutten)
,Feistritzer AIm” der Agrargemeinschaft Feistritz an der Gail
Gemeinde Feistritz an der Gail

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Gemeinde Feistritz an der Gail, Zahl 031-3/2003 vom 25. September 2003, mit
welcher ein Teilbebauungsplan fur die Ausweitung und Bestandsverdichtung des Almhittendorfes
JFeistritzer Alm* erlassen wird.

Aufgrund einschlagiger Bestimmungen des Gemeindeplanungsgeseztes 1995 LGBI.Nr.23 i.d.g.F wird
verordnet:

§1
INHALT DES BEBAUUNGSPLANES

Der Bebauungsplan besteht aus diesem Verordnungstext und aus den zeichnerischen Darstellungen
im Malfistab 1: 500 vom 16. September 2003, Plan Nr. TB P01a sowie dem Geldndeschnitiplan im
Malistab 1:250, Plan Nr. E-03.1 vom 16. September 2003 und Typenplan im Mafistab 1:100, Plan Nr.
E-04.1 vom 16. September 2003

§2

WIRKUNGSBEREICH

Der Wirkungsbereich ist in der zeichnerischen Darstellung festgelegt und betrifft die
Parzellen der KG Feistritz an der Gail Parz. Nr.2339/2, 2344/1



§3
ALLGEMEINES

s Die Bauhohe ist der Hohenabstand vom gewachsenen Naturgelande Vorderkante (talseitige
Auflenkante) des Objektes bis Aullenkante Dachdeckung als theoretischer Verschneidungspunkt
zwischen vertikaler Auflenmauer und der schragen Oberkante - Dachlinie

o  Wegen der vielen Ausnahmefélle durch diese Sondermallnahmen werden einzelne Begriffs-
bestimmungen in den Unterabschnitten in den einzelnen Paragraphen - falls erforderlich —
gesondert erldutert.

¢ Die Bestimmungen der Karntner Bauordnung und der Karntner Raumordnung gelten wegen der
Sondernutzung nur in Ausnahmeféllen

e Als Hauptbaukérper wird der den Wohnbereich beherbergenden Rechteckskérper ohne Vor-
sprunge und Erker bezeichnet (Raumfunktionen: Wohnbereich, Wohnkiche, Kochnische, Schlaf-
raum oder Schlafnische)

e Anbauten:
direkt mit dem Hauptbaukérper verbundene, von diesem vorstehende Geb&ude oder Flachenteile
(Anbauten konnen sein: WC, Windfang, Kochnische, Holzlage, Veranda, Terrasse,
Eingangspodest etc.)

§4
BAULICHE AUSNUTZUNG

Eine bauliche Ausnutzungsvorgabe erfolgt nicht.

Die verbaute Flache der Einzelobjekte wird mit max. 35.0 m2 (Brutto EG-Flache Wohnbereich ohne
Anbauten) festgelegt. Anbauten missen direkt am Hauptbaukérper angebaut werden und diirfen eine
max. Grée von 15.0 m2 aufweisen. Es ist somit eine maximale verbaute Flache von 50.0 m2
festgelegt. Anbauten sollten vorzugsweise westseitig (wetterseitig) erfolgen.

§5
BEBAUUNGSWEISE

Fir die Bebauung bzw. fur die Lage in der Natur gilt im wesentlichen der zeichnerische
Teilbebauungsplan. Anpassungen in der Topographie und damit verbundene Verrickungen und
Einpassungen der Objekte kdnnen unter Einverstandnis des Agrarvereins bis zu 2,0 m in jede
Richtung erfolgen (siehe Baulinien)

Anbauten (wie in § 3 festgelegt), welche mit dem Hauptbaukérper direkt verbunden sind, sind erlaubt.

Zusatzliche freistehende Nebengebaude zu den einzelnen Almhiitten sind nicht erlaubt (freistehende
Holzlagen, Garage oder Garagenanbauten, Erdpunker etc.)

Festgehalten ist, dass ausschlieltlich eine Sommernutzung (incl. schneeloser Herbst und schneeloses
Fruhjahr) wegen der nicht lawinengesicherten Hauptzufahrt der AlImhutten erfolgen kann.

Die Agrargemeinschaft akzeptiert mittels eines Sondervertrages (bereits aus der Nutzung der
Bestandshutten resultierend), dass Widmung und Baugenehmigung fur diese nicht standigen
Sonderwohnformen kein Anrecht auf Erfullung von Widmungsvoraussetzungen |t.
Gemeindeplanungsgesetz durch die Gemeinde Feistritz beinhalten. Ein Anspruch auf



ordnungsgemane Zufahrt, Wasser-, und Stromversorgung, Abwasserentsorgung, Millabfuhr etc.
besteht somit nicht.

Der Hauptbaukdrper (max. 35.0 m2 verbaute Flache) muss quer zu den Hangschichtenlinien
ausgerichtet sein und muss eine eindeutige Rechecksform mit einem Breite — Langenverhaltnis von
b =1; | = mindestens 1.5 aufweisen (Firstlinie zu herizontalem Traufenabstand).

§6
BAUHOHEN

Die Bauhohe (siehe § 3) wird mit 4,5 m fixiert, wobei festzuhalten ist, dass diese Bauhohe eine
Raumhohe der EG-Raumlichkeiten bei einer horizontalen Decke von ca. 2,40 m bis Unterkante-
Sichttram entspricht.

Die Ausbildung von Kniestockkonstruktionen ist somit nur eingeschrankt in Abhangigkeit von der
Bauhohe erlaubt

§7
DACHER

Als Dachform wird ausnahmsios das Satteldach fixiert.
Hauptbaukorper und damit Firstrichtung quer zu den Gelandeschichtenlinien.

Dachneigung Hauptbaukdrper: min. 35° bis max. 45°,
Dachneigung Anbauten: min. 20° bis. max. 45°

§8
VERKEHRSFLACHEN UND FREIFLACHEN

Verkehrsflachen und Freiflachen werden ausdriicklich nicht gesondert festgelegt. Verkehrsfiachen sind
in moglichst undramatischer Form als méglichst schmal zu haltende ,Almwege“, als Zufahrtswege zu
den einzelnen Hutten, in die natlrliche Topographie vor Ort zu konzipieren.

PKW-Abstellplatze zu den einzelnen Hutten sind nicht vorgesehen, jedoch je nach Topographie
maglich.

Ein expliziter Nachweis von KFZ- Abstellplatzen wird aufgrund der Sondersituation der
Almhuttenanlage nicht gefordert.

Ausdricklich wird festgehalten, dass die allgemeine ErschlieBung der Feistritzer Alm Uber den
bestehenden Bringungsweg aus dem Talbereich keine offentlich rechtliche Weganlage ist und damit
auch keine Instandhaltungspflicht der Gemeinde (Wegerhaltung, Schneeraumung, Streuung,
Absturzsicherungen, Reparatur, etc.) besteht.



§9
AUSSENANLAGEN

Als Aullenanlagen zu den Almhitten gelten

Eingangsdifferenztreppen und Eingangsplattformen
Aulenveranden

Umzaunungen

Stutzmauern (Geldndeausgleich)

Derartige AuBenanlagen sind mit méglichst naturlichen Materialen, in méglichst unscheinbarer und
untergeordneter Weise und formaler Ausgestaltung zu errichten.

Als naturliche Materialien gelten Stein und Holz.

Umzaunungen sind ausschlielllich in Holz auszufilhren, wobei festzuhalten ist, dass in Absprache mit
dem  Agrargemeinschaft médglichst mehrere  zusammenhéngende  Einzelobjekte  eine
Gesamtumzaunung als Schutz vor dem Weidevieh erhalten soliten. Durch die beabsichtigte
Verdichtung der Aimhittenanlage sind Einzelumz&unungen maglichst zu vermeiden.

Die Entfernung der Umzaunung von den Objekten ist wie folgt festgelegt:

- talseitig max. 3,0 m (evt. zusammenfallend mit Veranda oder Eingangsbereich)
- langsseitig max. 2,0 m

- bergseitig laut Skizze

Die natiurlichen unbepflanzten Almwiesen sind direkt an die Einzelobjekte heranzufiihren, sodass
dieser Almbodencharakter als wesentliches Naturelement im GrofRen und Ganzen erhalten bleibt.

Gelander und Umzdunungen sind als Holzstangen - Konstruktion mit max. 3 horizontalen
Standerfuhrungen zu konzipieren.

§10

BAULINIEN

Aus der Plandarstellung des zeichnerischen Teilbebauungsplans ersichtlich.

§ 11
MATERIALIEN

e Sockelmauer in traditioneller Natursteinausfuhrung unter Verwendung ortlich vorhandener
Steinmaterialien
Wand- Decken und Dachkonstruktion: in Holzmassivausfihrung ungehobelt, rau
Dachdeckung: Holzschindel oder Holzbrettdeckung

s Aullenwande - vorzugsweise Blockbauweise in traditioneller  Ausfohrung (Block-
rundungen aullen, fachgerechte Fugen- und Eckausbildungen etc.) bzw. Holzstanderbau mit
Rauholzstulpschalung (industrielle Profilbrettschalungen sind untersagt)

» Alle Holzteile sind sagerau auszufuhren, gehobelte Teile sind zu vermeiden

o Je Objekt ist ein Kamin mit Auflenkehrmaoglichkeit vorzusehen.

o Holzfenster und Turen



§12

FARBEN UND ANSTRICHE

Ein Anstrich der sagerauhen Holzteile (ob farbig oder farblos) ist zu unterlassen. (Holzschutz durch
natirliche Verwitterung)

§13
BESTANDSUMBAUTEN

Bei Um- und Ausbauten der bestehenden Almhitten bzw. Bestandsbaulichkeiten (ausgenommen
ehemalige Ké&serei und bestehendes Stallgebdude) gelten die Vorschreibungen dieses
Teilbebauungsplanes.

Bei Bestandsobjekten, die die GrolRenreglementierungen Uberschreiten, missen keine
Verkleinerungen vorgenommen werden, VergrofRerungen oder Anbauten sind jedoch nicht mehr
erlaubt.

§ 14

WASSERVERSORGUNG

Eine Einzelwasserversorgung der einzelnen Almhitten ist nicht vorgesehen.

§ 15

ABWASSERENTSORGUNG — WC ANLAGEN

Fir das anfallende Abwasser missen je Hutte kleine Senkgruben errichtet werden.
Kombinationssenkgruben zwischen mehreren Hutten sind nach Errichtung von internen Nutzungs- und
Servicevertragen moglich.

Beziglich der WC-Anlagen wird keine Festlegung getroffen sowohl Trocken-WC’s als auch Anlagen

mit Kiibelspulung sind maoglich.



§ 16

INKRAFTTRETEN

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Verlautbarung des Genehmigungsbescheides des
Amtes der Karntner Landesregierung in der Karntner Landeszeitung in Kraft.

ur den Gemeipderat:
r Burgermaister:

Dieter Mértl

Angeschlagen am: 26. September 2003

Abgenommen am: 13. Oktober 2003



